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NOORD NEDERLANDSE WATERSPORT BOND

NNWB

KLASSENVOORSCHRIFTEN 22M2 -KLASSE VAN DE NNWB

Goedgekeurd en vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de NOORD NEDERLANDSE WATERSPORT BOND in haar vergadering van 19 november 2002.

1. Algemeen

De 22m2  klasse is een eenheidsklasse.  Dit betekent dat alleen jachten die aan dit bestek en de bijbehorende tekeningen voldoen mogen deelnemen aan wedstrijden .

Bij dit bestek behoren drie tekeningen en een standaard meetrapport:

Blad 1: Lijnenplan   

(datum 1 december 2001)  

Blad 2: Constructie 

(datum 1 december 2001)

Blad 3: Zeilplan


(datum 1 december 2001)

Blad 4: Details


(datum 1 december 2001)

Standaard meetrapport
(datum 2003)

De vier tekeningen kunnen bij het secretariaat van de NNWB tegen vergoeding worden opgevraagd.  

Schip en tuigage moeten overeenkomen met de standaardtekeningen en de klassenvoorschriften. Deze voorschriften moeten worden gelezen in samenhang met -de reglementen voor Meetbrieven, Certificaten en Licenties,  -het Nationaal (zeil-) meetreglement. 

Alles wat  niet in de klassenvoorschriften en bijbehorende tekeningen beschreven is, is verboden. 

2. Voorschriften bij nieuwbouw en renovatie.

· In het bijgevoegde standaard meetrapport is voor de meest kenmerkende afmetingen de toleranties aangegeven. Het meetrapport dient als leidraad voor het meten van een jacht; de officiële meter van de NNWB kan daar op eigen gezag van afwijken.

2.1 Nieuwbouw

Een 22m2 wordt gebouwd op 8 standaard bouwmallen. Het schip wordt in omgekeerde stand gebouwd op twee waterpas gestelde balken. De zeeglijn is door een zaagsnede op de kant der mallen aangegeven. De NNWB is in het bezit van tenminste 1 set standaard bouwmallen die, op aanvraag bij het secretariaat, aan gegadigden kunnen worden verhuurd. De mallen zijn gewaarborgd met CB-waarmerk. Het is verboden iets aan deze mallen te veranderen of toe te voegen, hoe dan ook.

Voor een goed toezicht is meting van de officiële meter van de NNWB verplicht op de volgende tijdstippen:

1. Wanneer de huid is aangebracht, doch de mallen nog niet zijn weggenomen.

2. Wanneer het jacht geheel klaar is.

Bepaling van de massa

1. De loodballast moet gewogen worden voordat het doodhout wordt aangebracht.

2. De massa van de droge romp wordt bepaald als het jacht geheel klaar is.

Alle hier genoemde metingen zullen geschieden door de officiële meter van de NNWB.

Indien het schip aan de gestelde eisen voldoet, wordt door de NNWB een officiële meetbrief afgegeven.

2.2 Renovatie 

Renovatie van een jacht moet worden gemeld aan het secretariaat van de NNWB. Bij de meting gelden dezelfde toleranties als bij 2.1. De meting zal aan de hand van het standaard meetrapport plaatsvinden. De meting vindt plaats;

1. Voordat met de werkzaamheden begonnen wordt. 

2. Na renovatie.

Onder renovatie wordt hier verstaan:

· wijzigingen/vervangen van onderdelen van de romp; i.c. de kielbalk (of een gedeelte daarvan) en/of vervanging van 5 latten of meer,

· wijzigingen/vervangen van de kiel, ballastblok, doodhout, spiegel, mastkoker en/of dek

2.2 Periodieke metingen 

De klassenorganisatie stelt één of meer klassencontroleur(s) aan. Het mandaat van de klassencontroleur(s) is vastgelegd in de richtlijnen van de NNWB.  Deelnemers aan de wedstrijden zijn verplicht om voor of na een wedstrijd medewerking te verlenen bij controle.  

3. Constructie

a.  Alle onderdelen moeten gemaakt worden volgens de standaardtekeningen.

b.  Bestek:

kielbalk
:
eiken of gelijkwaardige houtsoort.

steven
:
eiken of gelijkwaardige houtsoort.

kiel
:
vuren of gelijkwaardige houtsoort, voorzien van loodballast 350 kg.




     Maximaal totaal gewicht 410 kg.

roer
:
houtsoort vrij; vóór 30 mm.; achter 12 mm.  dik; vorm volgens tekening.

huid
:
mahonie of eiken, dik 18 mm.; bovenste gang breed 75 mm.; verder latten breed 22 mm.

spiegel
:
eiken of gelijkwaardige houtsoort 25 mm dik , schanddeksel van

                                10 mm is toegestaan

spiegelknie
:
eiken, dik 30 mm.

spanten

:
ter plaatse van de voor- en achterkant van de kuip, een zwaar, gezaagd eiken spant, dik 25 mm. Voorts ingebogen spanten van essen of eiken    25x12 mm, ; spantafstand 180 mm, hart op hart, van binnenuit op de huis bevestigd met koperen/rvs houtschroeven, lang 25 mm.


wrangen
:
eiken of gelijkwaardige houtsoort.


balkweger
:
vuren of gelijkwaardige houtsoort 80x20 mm.


dekbalken
:
vuren of gelijkwaardige houtsoort 50x25 mm, naast de kuip 40x20 mm en drie balken 50x30 mm; één bij het achter​ einde van de kuip en twee ter plaatse van de mastkoker(1 voor en 1 achter de mastkoker)


knieën en 

dubbelingen
:
eiken, dik 25 mm.


kuipweger
:
vuren of gelijkwaardige houtsoort 70x20 mm.


kuiprand
:
houtsoort vrij, 130x14 mm. Hoogte boven dek: vóór minimaal 75 mm, vloeiend verlopend naar 20 mm achter.


dek

:
houtsoort vrij, indien massief 15 mm, water​vast mul​tiplex 12 mm. Langs het boord mag een potdek van mahonie,teak of eiken met lijsten worden aangebracht.


breedte

gangboord
:
midscheeps maximaal 300 mm.


mastkoker
:
eiken of gelijkwaardige houtsoort, 90x30 mm, totale hoogte boven dek 400 mm.


beting

:
houtsoort eiken, 60x60 mm, behoeft echter niet zoals op tekening, bovendeks uit te steken.


buikdenning
:
houtsoort vrij, dik minimaal 14 mm, een anti-slibstof om uitglijden tegen te gaan mag op de buikdenning worden aangebracht. Een hoos​luikje in de buikdenning is toegestaan.


roerkoning
:
massief metaal, ø 30 mm.


hennegatskoker
:
metalen pijp met wanddikte van minimaal 2 mm.


kielbouten
:
bouten, die door de hele kiel gaan en de bou​ten die de loodballast dragen, ø16 mm, twee van deze bouten worden voorzien van een moer met hijsoog. Alle andere bouten, ø12mm.


stang voor

 voorstag
:
ø 10 mm , constructie volgens tekening.


wantputtings
:
hart aanhechtings- of doorvoeringspunt wantplaats 250 mm achter achterkant mastkoker.

                                buitenkant putting max. 15 mm uit binnenkant huid.


plaats​ mast 

en stag
op dek
:


                                hart mast 4500mm vanuit achterkant spiegel gemeten. 

                                hart aangrijpingspunt genua 6400, vanuit achterkant spiegel gemeten


rondhout
:
houtsoort vrij, massief (mag uit lagen zijn opgebouwd):





mast: totale lengte boven dek 6700 mm, op 1900 mm onder de top minimaal ø100, doch maximaal ø120 mm. Mastvoet 90x90 mm.





giek: lengte 3670 mm, vanaf achterkant mast, dikte ø70 mm.





gaffel: lengte 3500 mm, vanaf achterkant van de mast; pijl 70 mm, dikte ø70 mm.,gaffelklauw hout.





spinakerboom: totale lengte 2500 mm maximaal, incl. beslag.





Hart giek, ter plaatse van het draaipunt bij de mast maximaal 500 mm boven dek.


helmstok
:
houtsoort vrij; joystick toegestaan.

4. Staand want, lopend want en schootvoering

Het staand want moet bestaan uit een stel wanten, een stel bakstagen en een voorstag van staaldraad met een minimum diameter van 5 mm.

lopend want en schootvoering:

De inrichting en het materiaal van het lopend want en de schootvoering zijn vrij, met dien verstande dat:


-
de grootschoot gevoerd moet worden van de achterkant van de giek, over een overloop of rail op het achterdek achter de roerkoning en vandaar verder zoals de tekening aangeeft;


òf
gevoerd moet worden van een punt op deze overloop of rail, via het achterste aangrijpingspunt op de giek, terug naar het punt op de overloop of rail en vandaar zoals de tekening aangeeft.



Tussen de giek en de kuipvloer moet de grootschoot enkel geschoren zijn. De gehele grootschoot moet vrij door de blokken kunnen lopen.


-
De genuaschoot dient buiten de wanten om gevoerd te worden en moet vrij door de blokken kunnen lopen.

5. Beslag

vrij zijn:
het stevenbeslag

de reefinrichting van het grootzeil

het spinakerbeslag en het beslag, dat nodig is voor het ge​bruik van de spinakerboom als fokkeloet.

het lummelbeslag van de giek.

de plaatsing, inrichting en materiaal van het staande want.

de hijsinrichting van de zeilen.

Het regelen van de spanning van het onderlijk van het groot​zeil is vrij, zolang dat niet met een bierstrekker gebeurd.

Een rolfokinrichting is toegestaan, mits onderdeks gemonteerd aan de bestaande constructie van de stang voor de voorstag. 

verboden zijn: 





zweefrek




trapeze




bierstrekkers, behalve wanneer deze benedendeks worden gebruikt voor het spannen van de fokkeval, piekeval, zeilsval en halstalie.

6. Verplichte inventaris


Gedurende de wedstrijd moeten aan boord zijn:

· een doelmatige peddel of pagaai

· een zwemvest voor elke opvarende

· een hoosvat, puts of pomp

· een anker van minimaal 10 kg. met daaraan een

· ankertros, lengte minimaal 25 meter, dik minimaal 10  mm.

· drijfvermogen, minimaal 400 liter,verdeeld onder voor- en achterdek.

De vloeren moeten zijn aangebracht en behalve de verplichte inventaris mag niets aan boord zijn dat als ballast kan worden aangemerkt.

7. Bijzondere bepalingen

a. Gedurende wedstrijden moet de bemanning bestaan uit minimaal 2 personen en ten hoogste 3 personen, allen amateurs.

b. Het registratiebewijs dient elk jaar te worden verlengd.

c. Als navigatiemiddel is allen een koerskompas toegestaan.

d. de daarvoor in aanmerking komende onderdelen mogen i.p.v. massief ook uit lagen worden opgebouwd (gelamineerd)

e. het gebruik van zelflozers is toegestaan

f. vensters in de zeilen zijn toegestaan

g. gebruik van een neerhaler op de giek is toegestaan

h. het gebruik van hangbanden is toegestaan

i. zeilteken en nummer in het grootzeil:



uitvoering volgens nationaal zeilreglement

h. Het gebruik van epoxy-harsen is toegestaan, alleen voor buitenkant romp en kiel/roer.


Glasmatten toegestaan voor buitenkant: onder de waterlijn max. 300grams/m² en boven de waterlijn 100 grams/m² matten.








Bolsward, november 2002

ERRATUM

De volgende wijziging in de Klassenvoorschriften 22m2 opnemen:

Blz. 1 - Algemeen

Bij dit bestek behoren drie tekeningen en een standaard meetrapport

Blad 1: Lijnenplan

(datum 1 december 2001)

Blad 2: Constructie

(datum 1 december 2001)

Blad 3: Zeilplan

(datum 1 december 2001)

Standaard meetrapport
(datum 2003)

De drie tekeningen kunnen bij het secretariaat van de NNWB tegen vergoeding worden opgevraagd.

(Blad 4: Details is vervallen - deze is opgenomen in blad 1 - Lijnenplan)

Blz. 7 – Bijzondere bepalingen

De tekst onder j. (laatste h. a.u.b. vervangen door j.) moet zijn:

Het gebruik van epoxyharsen is toegestaan. Alleen voor buitenkant romp en kiel/roer glasmatten toegestaan; onder de waterlijn max. 300 grams/m² en boven de waterlijn 100 grams/m² matten.
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